
Doporučená lepidla 

Decochoc stěnové sytémové desky

Gerflor 

Stěnová krytina

Oblast použití

Nanášení

Lepení krytiny

Doporučené lepidlo / 

vlastnosti

Přípravná opatření
(příklad) 

Prosím dbejte údajů a informací v našich technických listech , doporučení pro pokládku od výrobců podlahových krytin, , příslušných nařízení, předpisů a technických listů  . V případě pochybností doporučujeme praktickou zkoušku nebo konzultaci s 
technickým servisem SCHÖNOX +420 606 627 356 nebo +0049 2547/910-325. Další informace naleznete na internetu pod  www.schonox.cz nebo  www.gerflor.cz

14 kg / ca. 400 g/m2

Dělící, oddělené, nevyčistitelné atp. podklady odstranit ; neúnosné staré nátěry odstranit

SCHÖNOX FS

Decochoc stěnová systémová deska

Na savé, rovné podklady ve vnitřním prostředí (zvýšené 
požadavky na rovinnost podkladu kvůli tenké vrstvě lepidla)

Na savé a nesavé , rovné podklady ve vnitřním prostředí 

Kontakní lepení (nanesení na rubovou stranu desky a rovněž na 
stěnu pomocí tvrdého molitanového válečku - výrobce např. PPW 

Polyplan atp.

Nános kartuší do rohů, nános okolo celého desky, dále nanést na celou 
plochu lepidlo tzv. housenkovým způsobem lepení 

300 ml kartuše    /           ca. 120 ml/m2Balení / spotřeba

SCHÖNOX SUPERFIX 
Montážní tvrděelastické lepidlo na bázi SMP s velmi nízkými emisemi 

(EC 1 PLUS R)

SCHÖNOX EMICLASSIC®
Univerzální -  disperzní lepidlo se silným tahem vláken s velmi 

nízkými emisemi (EC 1 PLUS) s certifikací Der Blaue Engel

Příprava podkladu

Stěrkování , pokud je 
nutné
(příklad) 

Pevně držící, voděodolné a 
stabilní nátěrové systémy

Dekorativní omítky, staré obklady
Únosné a pevně držící 
podklady
(příklad)

Cementová-vápenocementová 
omítka / sádrová omítka

Pevně držící , natřené tapety se 
skelnýmí vlákny, průmyslové tapety


