Dekorativni krytiny

Gerflor BISCHONOX

Priprava podkladu

Cementovy potér Kalciumsulfalovy - nebo . - . .
(P‘;?k‘f';zgy dle DIN EN 13813 (CT) nebo | Kalciumsulfatovy tekuty potér dle ?gfgoéﬁsékgv‘iod;f)ﬁﬁC\J/Jaonoé DIS‘E’&’ ?2?1'%(1('23)
P beton DIN EN 13813(CA/CAF) prolep P
Penetrace SCHONOX KH ( EC1 PLUS) / SCHONOX KH- FIX (EC1 PLUS) dostatecne popiskovanou vrstvu
(pfiklad) nasledné vysat
Nivela&ni hmoty SCHONOX AM ( EC1 PLUS) SCHONOX AM( EC1 PLUS) 2-8 mm
(pfiklad) SCHONOX ZM ( EC1 PLUS) SCHONOX ZM ( EC1 PLUS) 2-3 mm
Lepeni krytiny

Krytina Creation, Artline

SCHONOX EMICLASSIC® SCHONOX MULTI OBJEKT Dis erz:ﬁ:? dﬁ'fﬁezufv?ﬁ%ki Jlakn
Doporué&ené lepidio Univerzalni - disperzni lepidio (EC 1 PLUS) | Multifunkéni - diisperzni lepidio (EC 1 PLUS) P P (EC 1 PEUS) J y
Nanaseni Zubova stérka TKB A2 Zubova stérka TKB A2 Zubova stérka TKB A2
Spotieba ca. 300 g/m? ca. 350 g/m? ca. 350 g/m?

Prosim dbejte Gdaju a informaci v nasich technickych listech , doporuceni pro pokladku od vyrobct podlahovych krytin, , prislusnych nafizeni, pfedpisu a technickych listli . V pfipadé pochybnosti doporucujeme praktickou zkousku nebo konzultaci s
technickym servisem SCHONOX +420 606 627 356 nebo +0049 2547/910-325. Dal$i informace naleznete na internetu pod www.schonox.cz nebo www.gerflor.cz
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