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SCHÖNOX ES 
Uusi tuote Väri Tuote-

koodi EAN-koodi SCHÖNOX ES 
Poistuva tuote Väri Tuote-

koodi EAN-koodi

Transparent 846497 7612655132871 Transparent 484541 4016447002763

White 10 847090 7612655134141 White 10 484545 4016447002770

Silver Grey 13 846946 7612655133465 Silver Grey 13 484551 4016447002817

Manhattan 16 847091 7612655143211 Manhattan 16 484549 4016447002824

Grey 19 846496 7612655132857 Grey 19 484556 4016447002831

Sand grey 22 859362 7612655154071 Sand grey 22 484559 4016447005627

Graphite 34 849486 7612655142559 Graphite 34 673334 7612895704630

Platinum Grey 25 846493 7612655132192 Platinum Grey 25 673331 7612895704579

Dark Grey 28 849487 7612655142573 Dark Grey 28 484542 4016447003432

Jasmine 43 846947 7612655133489 Jasmine 43 484547 4016447002787

Sandstone 49 849488 7612655142597 Sandstone 49 493989 7311980141151

Jurabeige 52 846494 7612655132819 Jurabeige 52 673335 7612895704654

Caramel 55 846945 7612655133441 Caramel 55 673332 7612895704593

Havanna 58 846948 7612655134103 Havanna 58 673333 7612895704616

Tekninen data SCHÖNOX ES

Perustuu Yksikomponenttiseen etikkahapolla kovettuvaan 
silikonikumiseokseen (asetaatti)

Työskentelylämpötila +5ºC - +35ºC

Menekki Noin 8 m/300 ml, kun sauman syvyys on 6 mm

Nahoittumisaika Noin 10-15 minuuttia

Kuivumisaika Noin 3 mm/vrk

Kovettuminen 2-3 mm/ 24 h

SCHÖNOX ES
Homesuojattu etikahappopohjainen märkätilasilikoni, joka on erityi-
sesti suunniteltu tiivistämiseen ja saumojen täyttämiseen tiloissa 
ilman luonnonvaloa sekä tiloissa, jotka altistuvat runsaalle kosteu-
delle, kuten kylpyhuoneissa, suihkutiloissa, keittiöissä, vessoissa ja 
vastaavissa. Voidaan käyttää sekä sisällä että ulkona, niin yksityisissä 
kuin julkisissakin tiloissa.

Tuoteominaisuudet
	́ EC1PLUS erittäin alhaiset päästöt
	́ pakkasenkestävä
	́ sopii lattialämmityskohteisiin
	́ säilyttää ominaisuutensa laajalla lämpötila-alueella
	́ soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön
	́ erittäin suuri elastisuus
	́ pitkäaikainen home- ja sieniresistenssi
	́ ei vaadi pohjustusta lasille, emalille, lasitetulle keramiikalle,  

	 klinkkerille ym.
	́ kestää ikääntymistä, vettä, merivettä, hiilihappoa, otsonia,  

	 UV-säteilyä sekä puhdistus- ja pesuaineita

Käyttökohteet
	́ SCHÖNOX ES soveltuu erityisen hyvin tiivistämiseen ja  

	 täyttämiseen liitos- ja liikuntasaumoissa keraamisten  
	 pinnoitteiden yhteydessä, kuten kaakeloitujen seinien ja  
	 kylpyammeiden, pesualtaiden, suihkualtaiden, wc-istuinten  
	 ym. välisissä liitoksissa.

Saumamitta 	 1 patruuna
(leveys x syvyys)	 vastaa n.
5 x 5 mm 	 12,0 m
6 x 6 mm 	 8,0 m
7 x 7 mm 	 6,0 m
8 x 8 mm 	 4,5 m

Saumamitta	 1 patruuna
(leveys x syvyys)	 vastaa n. 
10 x 10 mm 	 3,0 m
12 x 10 mm 	 2,5 m
15 x 10 mm 	 2,0 m
20 x 12 mm 	 1,2 m

Menekki
	́ Menekki riippuu sauman poikkileikkauksesta. Yksi patruuna riittää, 

	 saumamitasta riippuen, seuraavan pituisiin saumoihin:


