ITKB informiert:

Korrosionsschiden an Heizungsrohren
in Fussbodenkonstrultionen

Eine Information der Tech-
nischen Kommission Bau-
klebstoffe (TKB): In Einzelfél-
len wurde nach Bodenbelags-
arbeiten (ber Korrosionsscha-
den an Heizungsrohren aus
Stah! berichtet. Im schlimm-
sten Fall kam es zum Rohr-
durchbruch mit entsprechend
teurem Wasserschaden. Der
Schaden tritt meist innerhalb
weniger Monate nach den
Bodenbelagsarbeiten auf, Er
zeigt sich als Krustenbildung
mit Lochfrass, bevorzugt an
Rohrwinkeln oder gebogenen
Rohrteilen nahe den Austritts-
stellen aus der Fussboden-
konstruktion. Beim Auftreten
eines solchen Schadens wird
haufig ein Sachversténdiger
mit der Klarung der Scha-
densursache beauftragt. Des-
sen Bewertung liefert in der
Regel eine der folgenden Scha-
densursachen:

B Auswahl eines ungeni-
gend korrosionsbestidndigen
und damit ungeeigneten Rohr-
materials

B Ungenlgender Schutz des
Rohrmaterials infalge fehlen-
der oder zu wenig wirksamer

Korrasionsschutzbeschichtung
Ungentigender Schutz des
Rohrmaterials durch kon-
struktive Fehler, etwa falscher
Einsatz von Rohrmanschetten
oder ungewollte Kondens-
wasserbildung

B Kontakt des Rohrmaterials
mit karrosiv wirkenden Reini-
gungsmitteln

B Kontakt des Rohrmaterials
mit korrosiv wirkenden Bau-
stoffen.

In einigen Féllen wurde be-
schrieben, dass Spachtel-
masse zwischen Isolierum-
mantelung und Stahlrohr ge-
laufen war. Die Feuchtigkeit
konnte dort nicht entweichen
und demazufalge léangerfristig
auf das Stahlrohr einwirken.
Dort wurde die vermeintlich
korrosive Wirkung der Spach-
telmasse als schadensursach-
lich gewertet und dann der
Schaden félschlicherweise
dem Bodenleger bzw. dem
Verlegewerkstoffhersteller zu-
geordnet. Dabei wurden lei-
der Ursache und Wirkung ver-
wechselt, denn nach dem
Stand der Technik und den



Vorgaben der Bauaufsicht
mussen die eingesetzten Bau-
materialien brauchbar und
dauerhaft sein (§ 3 Muster-
bauordnung). Dies muss
durch Einsatz geeigneter Ma-
terialien ader durch geeignete
konstruktive Massnahmen ge-
wahrleistet werden! Am kon-
kreten Fall bedeutet dies:
Rostet zum Beispiel ein gal-
vanisch verzinktes Stahlrohr
nach Kontakt mit einer Spach-
telmasse, so ist das Rosten
die Folge des mangelnden
Korrosionsschutzes des Stahl-
rohrs. Denn nach Angaben
der Hersteller dient die galva-
nische Verzinkung des Stahl-
rohres lediglich als Transport-
und Lagerschutz. Eine nur 10
bis 20 Mikrometer diinne
Zinkschicht kann keinesfalls
die Dauerhaftigkeit des Rohrs
in einer korrosiven Umge-
bung gewahrieisten. Dies ist
allerdings nicht als Freibrief
flir den Bodenleger zu werten.
Wenn er erkennen kann, dass
Spachtelmasse in die |solie-
rung des Rohres fliessen
kénnte und er dies dann zu-
|dsst, setzt er sich dem Vor-
wurf fahrldssigen Handelns
aus und kann dadurch mit in
die Haftung genommen wer-
den. Besteht die Moglichkeit,
dass das Rohr nach dem Ein-
bau mit Baustoffen in Beruh-
rung kommt, die zu Korrosion

flihren kénnen, so muss dies
bereits der Planer beriicksich-
tigen. Er muss entweder

ein Material auswihlen,
das den zu erwartenden Be-
dingungen standhalt, zum
Beispiel nichtrostenden Stahl
oder Kupfer, oder

B den konstruktiven Aufbau
so wahlen, dass der Kontakt
zu korrosionsfordernden Me-
dien zuverldssig verhindert
wird, zum Beispiel durch ge-
eignete Dichtmanscheften.

Im Falle galvanisch verzinkter
Wasserrohre weisen auch die
Hersteller der Rohre in ihren
technischen Unterlagen,(:'aui
die dargestellten Zusammen-
hange hin. Findet der Boden-
leger auf der Baustelle eine
Situation vor, bei der er die
Gefahr des Kontakts von
Spachtelmasse oder anderen
Verlegewerkstoffen mit Stahl-
rohren erkennt (zum Beispiel
abgeschnittene Isolierman-
schetten), muss er unverzig-
lich Bedenken anmelden. Die
geschilderten Zusammen-
hange sind auch in der Litera-
tur zu entsprechenden Scha-
densféallen dokumentiert. Soll-
te der Bodenleger daher mit
einem solchen Schadensfall
konfrontiert werden, ist er gut
beraten, auf die vorliegende
Schrift bzw. die zitierten Un-
terlagen zu verweisen. i
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